
700 m

700 m

700 m

1000 m

500 m

500 m

500 m

500 m 500 m

1300 m

800 m

scusateci per i disagi

fine lavori 11 giugno

stiamo rinnovando la
pavimentazione con
asfalto drenante

per i prossimi 10 Km

per l’italia

ATTENZIONE
OPERAI

MEN AT WORK

ATTENZIONE
OPERAI

MEN AT WORK

lavori a 3 km
possibili code

lavori a 3 km
possibili code

favorire il rientro
da destra

per l’italia

favorire il rientro
da destra

per l’italia

 

 

 

per cantieri di durata
minore di 1 gg.

per cantieri di durata
tra 1 e 2 gg.

per cantieri di durata
sup. o uguale 3 gg.

SEGNALETICA INTEGRATIVA DI COMUNICAZIONE (in aggiunta a quanto previsto negli schemi del presente Sommario)
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LIMITAZIONE DEL PIAZZALE DI STAZIONE

zona  di  lavorozona  di  lavoro

.
.
.

.
.

.
. m
.

.
m

.
 

.
.
.

.
.

.

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili
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zona  di  lavorozona  di  lavoro

Il posizionamento del segnale 
è subordinato all’ampiezza 

del restringimento

LIMITAZIONE DEL PIAZZALE DI STAZIONE

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

.... 
...

m
.

.
.
.
..  m

.
.
.

...
.

.
.

.
.

 m
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CHIUSURA DI UNA PISTA DI STAZIONE

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona  di  lavorozona  di  lavoro

minimo 30 metri
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h
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m
a
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c

h
e

m
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LIMITAZIONE DEL PIAZZALE DI AREA DI SERVIZIO

zona  di  lavorozona  di  lavoro

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

.
.

 
.

.
.

.
m

.
.
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CHIUSURA DELLA CARREGGIATA

94 m 108 m 36 m36 m 94 m 120 m 120 m120 m120 m 120 m

6
0

7
0
0
 m

11
0

9
0

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m96 m 108 m96 m120 m120 m

6
0

O
R

T
E

O
R

T
E

3
5
0
 m

4
0

36 m 60 m

O
R

T
E

O
R

T
E

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

3
5
0
 
m

10
0
 m

Può essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE 
OBBLIGATORIA A  DESTRA

9

S
c

h
e

m
a

DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

zona  di  lavorozona  di  lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0
 
m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

48 m 36 m

36 m 120 m

80

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0
 m

10
0
 m

96 m60 m36 m

6
04
0

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona  di  lavorozona  di  lavoro

120 m120 m120 m120 m

7
0
0
 m

11
0

9
0

3
5
0
 m

120 m60 m36 m36 m

6
0

108 m

10
0
 m

120 m 48 m 36 m 120 m120 m120 m

48 m

3
0
0
 m

10
0
 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0

6
0
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DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

120 m 120 m

36 m12 m

120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 36 m 60 m 120 m >36 m108 m36 m60 m96 m

7
0
0
 m

110

3
5
0
 m

3
0
0
 m

10
0
 m

6
0

9
0 10
0
 
m

108 m 36 m 60 m

96 m96 m36 m

6
0

4
0

zona  di  lavorozona  di  lavoro

6
0

4
0

120 m120 m120 m 120 m120 m120 m60 m36 m36 m 108 m60 m

7
0
0
 m

11
0

6
0

120 m96 m36 m36 m120 m120 m

zona  di  lavorozona  di  lavoro

48 m

6
0

9
0

10
0
 m

2
5
0
 m

3
5
0
 
m

4
0
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DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0
 m

110

9
0

120 m 36 m 108 m

6
0

96 m96 m36 m12 m 36 m

36 m 120 m

6
0

zona  di  lavorozona  di  lavoro

4
0

80

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

10
0
 m

3
5
0
 m

60 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

> 36 m

120 m120 m120 m120 m

7
0
0
 m

11
0

9
0

3
5
0
 m

120 m60 m36 m36 m60 m120 m96 m60 m

6
0

108 m

10
0
 m

36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0
 m

10
0
 
m

6
0

4
0

48 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

zona  di  lavorozona  di  lavoro

3
0
0
 m

a
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DEVIAZIONE SU DUE CORSIE, CON UNA CORSIA PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

120 m 120 m

36 m12 m

120 m 120 m 120 m 60 m 36 m 36 m 60 m 120 m >36 m108 m36 m60 m96 m

7
0
0
 
m

110

3
5
0
 m

3
0
0
 m

10
0
 m

6
0

9
0 10
0
 m

108 m 36 m 60 m

96 m96 m36 m

6
0

4
0

zona  di  lavorozona  di  lavoro

6
0

4
0

120 m 36 m36 m 108 m60 m120 m96 m36 m36 m120 m120 m

zona  di  lavorozona  di  lavoro

48 m

6
0

2
5
0
 m

4
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m

11
0

11
0
0
 m

10
0
 m

3
5
0
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6
0
0
 m

7
0
0
 m

14
0
0
 m

9
0

6
0
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DEVIAZIONE SU UNA CORSIA, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA

120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0
 
m

110

9
0

120 m 36 m 108 m

6
0

96 m96 m36 m12 m 36 m

36 m 120 m

6
0

zona  di  lavorozona  di  lavoro

4
0

80

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

10
0
 m

3
5
0
 m

60 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

> 36 m

36 m36 m60 m120 m96 m60 m 108 m36 m48 m120 m 36 m 120 m 120 m 36 m 108 m 36 m

3
0
0
 
m

10
0
 m

6
0

4
0

48 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

zona  di  lavorozona  di  lavoro

3
0
0
 
m

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m
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0
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0
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m
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0
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3
5
0
 m

6
0
0
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7
0
0
 
m

14
0
0
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9
0

6
0
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DEVIAZIONE PARZIALE CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN SORPASSO

zona  di  lavorozona  di  lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0
 
m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

96 m60 m36 m48 m 36 m

36 m 120 m

6
04
0

80

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0
 m

10
0
 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
0

> 36 m

zona  di  lavorozona  di  lavoro

120 m120 m120 m120 m

7
0
0
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11
0

9
0
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5
0
 
m

120 m60 m36 m36 m

6
0
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0
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120 m 48 m 36 m 120 m120 m 120 m

6
0

6
0

48 m

3
0
0
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10
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m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0

a
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DEVIAZIONE PARZIALE, CON DUE CORSIE PER LA CORRENTE DI TRAFFICO NON DEVIATA, PRERESTRINGIMENTO IN MARCIA

zona  di  lavorozona  di  lavoro

120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

7
0
0
 m

110

9
0

60 m 36 m 108 m

6
0

48 m 36 m

36 m 120 m

80

Copertura della segnaletica orizzontale permanente
Solo per lavori di durata > 7 gg.

3
5
0
 m

10
0
 
m

96 m60 m36 m

6
04
0

> 36 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona  di  lavorozona  di  lavoro

36 m36 m 108 m120 m 48 m 36 m 120 m120 m120 m

48 m

3
0
0
 m

10
0
 m

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.

36 m

4
0

6
0

300 m120 m120 m120 m120 m240 m60 m 120 m120 m

11
0

11
0
0
 m

10
0
 m

3
5
0
 m

6
0
0
 
m

7
0
0
 m

14
0
0
 m

9
0

6
0
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DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO

96 m96 m36 m12 m 36 m

60 m36 m36 m108 m36 m

6
0

4
0

60

zona  di  lavorozona  di  lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 4

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

108 m36 m48 m120 m 36 m 300 m 36 m 108 m 36 m

4
0

80

48 m

O
R
T
E

N
o
rd 5
0
0
 mO
R
T
E

N
o
rd 15

0
 m

06

zona  di  lavorozona  di  lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 2

Segnaletica
orizzontale

temporanea

Solo per lavori
di durata > 7 gg.Copertura della segnaletica orizzontale permanente

Solo per lavori di durata > 7 gg.

O
R
T
E

N
o
rd

108 m

14
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DEVIAZIONE PARZIALE IN ZONA DI SVINCOLO CON PRERESTRINGIMENTO (PER LAVORI DI DURATA >7GG.)

96 m96 m36 m12 m 36 m

60 m36 m36 m108 m36 m

6
0

4
0

60

zona  di  lavorozona  di  lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 5

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

36 m108 m36 m48 m120 m 36 m 300 m 36 m 108 m 36 m

4
0

80

48 m

O
R
T
E

N
o
rd 5
0
0
 mO
R
T
E

N
o
rd 15

0
 m

60

zona  di  lavorozona  di  lavoro

Stesso sistema segnaletico in
avvicinamento di Schema 2

O
R
T
E

N
o
rd

Nota: in avvicinamento prevedere 
l’installazione di un cartello di 
preavviso, come da schema 16, 
opportunamente distanziato per 
consentire il migliore avvistamento.
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50 m 60 m

30 m

50 m

zona  di  lavorozona  di  lavoro

50m50 m60 m

5 m5 m

variabile

5 m5 m  5 m

30 m

CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO 
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA >7 gg.)
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USCITA OBBLIGATA DA UN RAMO DI SVINCOLO A DOPPIO SENSO

100 m

R
O
M
A

R
O
M
A

45 m5 m

R
O
M
A

R
O
M
A

Può essere sostituito dal segnale
PREAVVISO DI DIREZIONE 
OBBLIGATORIA A  DESTRA

M
IL
A
N
O

M
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A
N
O

N
A
P
O
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N
A
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O
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CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO
A SENSO UNICO

50 m50 m60 mvariabile variabile

5 m5 m 5 m 5 m ====

10
0
 m

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

R
A
LL
EN

TA
R
E

op
er
ai
 a
l 
la
vo
ro

m
en
 a
t 
w
or
k

CHIUSURA DI UNA SEMICARREGGIATA SU RAMO DI SVINCOLO 
A DOPPIO SENSO (PER LAVORI DI DURATA < 7 gg.)17
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50 m50 m60 m30 m10 m variabile

5 m 5 m 5 m

====

10
0
 m

Nota: soluzione valida in caso di cantiere 
non superiore a 7 gg., di cui sono visibili 
gli estremi e con traffico modesto.
In caso contrario la regolazione del senso 
unico alternato dovrà essere effettuata da 
movieri o da due semafori 

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

zona  di  lavorozona  di  lavoro

50 m 50 m

10
0
 m

30 m

Nota: in avvicinamento prevedere 
l’installazione di un cartello di 
preavviso, come da schema 16, 
opportunamente distanziato per 
consentire il migliore avvistamento.
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ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

06

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

ENTRATA IN ZONA DI DEVIAZIONE SULLA CARREGGIATA 
A DOPPIO SENSO21
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Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

06
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ENTRATA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

S
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h
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m
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S
OT
P.
..

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili

6
0
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USCITA IN ZONA DI CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

O
R
T
E

6
0

4
0

Per lavori di durata

<2 gg. coni

>2 gg.delineatori
flessibili
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CANTIERE MOBILE IN GALLERIA

120 m 120 m 180 m 180 m 180 m
fisso fisso

10
0

80

L < 1500 m

5
0
0
 m

5
0
0
 m

mobile variabile

Coni
Coni intervallati

di 6 m
Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo 
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è 
possibile non apporre coni

Coni
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO SULLA
SEMICARREGGIATA DI UN RAMO DI SVINCOLO A SENSO UNICO

variabile 30    100 m
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI 
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA 
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
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500 m100 m

30
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI 
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA 
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 120q con
assorbitore d’urto o => 180q si puo’

 a
utilizzare lo schema  30
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI 
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA 
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o
=> 180q 

 a
si puo’ utilizzare lo schema  26

con assorbitore d’urto,
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI 
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA 
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

a25

500 m100 m

25
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SEGNALETICA MOBILE A PROTEZIONE DI VEICOLI SPECIALI IMPIEGATI 
PER LAVORI, CONTROLLI, SONDAGGI E VERIFICHE DI RAPIDA 
ESECUZIONE, CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA

500 m200 m100 m

quando il secondo segnale di protezione
e’ posizionato sul veicolo operativo con
massa complessiva => 180q o
=> 120q  c

asi puo’utilizzare lo schema 25
on assorbitore d’urto,
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE

variabile 500 m300 m

12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

5
0
0
 m

3
0
0
 
m

250 m

7
5
0
 m

12 m

Coni

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo 
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è 
possibile non apporre coni

Coni
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI SORPASSO

variabile 250 m500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

5
0
0
 m

7
5
0
 m
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CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLA
CORSIA DI MARCIA

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo 
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è 
possibile non apporre coni

Coni

variabile 500 m

12 m12 m 12 m 12 m 12 m 12 m

5
0
0
 m

28 CANTIERE IN LENTO AVANZAMENTO, CHIUSURA DELLE
CORSIE DI MARCIA E CENTRALE

variabile 500 m300 m

12 m12 mS
c

h
e

m
a

Coni
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VEICOLI OPERATIVI FERMI O IN LENTO AVANZAMENTO
SULLA CORSIA DI EMERGENZA

variabile 250 m

Può essere sostituito dal 
cartello “LAVORI” 2

5
0
 m

Qualora l’estesa del cantiere si riduca al solo mezzo 
operativo e non vi sia personale a valle del mezzo è 
possibile non apporre coni

Coni

12 m 12 m 12 m 12 m
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a24 VEICOLI OPERATIVI IN LENTO MOVIMENTO SULLA CORSIA DI EMERGENZA

11
0

50 - 100 m 250 m

Delineamento laterale della zona di lavoro realizzato
con dispositivi luminosi a LED posizionati sul lato
sinistro dei mezzi (3 per ciascun mezzo)
con possibilita’ di sincronizzazione tra le lampade

mezzi con massa complessiva
maggiore o uguale a 50 quintali

pannello da adottare
in caso di corsia di
emergenza ridottaveicolo operativo

250 m

corsie

a larghezza

ridotta

110


